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SEZIONE 05
CHECK LIST DEI REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA

Nella tabella sottostante viene svolta wun’analisi puntuale della rispondenza
dell'attrezzatura in esame ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’ Allegato | della
direttiva 97/23/CE “PED”.

1 — NORME DI CARATTERE GENERALE

PAR. REQUISITO ESSENZIALE DI SICUREZZA CONFORMITA
“Le attrezzature a pressione sono state progettate e controllate e, dove occorra, Vedere
T 44 dotate dei necessari accessori ed installate in modo da garantirne la sicurezza se DOSSIER
. messe in funzione in base alle istruzioni del fabbricante o in condizioni N°652/13-D -
ragionevolmente prevedibili. ) Rev.0 del 31.01.2014
Nella-scelta delle soluzioni pit appropriate, il fabbricante applica i principi di seguito
elenoed ; ANAug/leggeRlscm
° Eliminazione o riduzione dei rischi nella misura in cui cid sia ragionevolmente SEZIONE 04
attibile;
1.2 o Applicazione delle opportune misure di protezione contro i rischi che non Vedéts
possono.essere el.'m'.n.at" § e e Moy e lgeis AT Manuale di istruzione per
o Informazione degli utilizzatori circa i rischi residui, se del caso, e indicazione della linstallazione. I'esercizio
necessitd di -opportune misure speciali di attenuazione dei rischi per ela manufenzione
l'installazione e/o I'utilizzazione
Vedere
ANALISI DEI RISCHI
Ove siano note e chiaramente prevedibili le possibilita di un uso scorretto, SEZIONE 04
13 l'attrezzatura a pressione deve essere progettata in modo da eliminare pericoli
' derivanti da tale uso o, se cid non fosse possibile, deve essere munita di Vedere
un’avvertenza adeguata che ne sconsigli I'uso corretto. Manuale di istruzione per
l'installazione, I'esercizio
e la manutenzione

SEZIONE 05

Pagina 1di 13




